
高品质单机传动变频调速柜

Answers for industry.

SINAMICS V50

全新设计 节能首选

SINAMICS V50 高品质单机传动变频调速柜是西门子公司新推出的又一款低压交流变频器，

典型应用为风机和泵。紧凑的柜体结构，高度模块化设计，成就了高品质的柜式装置，并

通过了严格的整机测试，具有极高的性价比。



应用

SINAMICS V50 高品质单机传动变频调速柜适用于多种

变转矩负载的单机传动应用，包括平方转矩、线性转

矩及恒功率负载类型，典型应用如下：

• 风机

• 泵

SINAMICS V50 高品质单机传动变频调速柜满足电力、

水及污水处理、石油化工、水泥、矿山、冶金、船舶

等行业标准，特别具有电力行业专用配置。

高品质柜式装置

• 柜式装置－保证变频系统整体的高品质

• 紧凑的柜体设计－节省占地面积达 30%

• 采用高品质柜体

• 柜内采用高品质低压元件

• 柜内配置强电保护

• 通过严格整机测试



更多标准配置

• 8MF 机柜

• 标准保护等级 IP20

• 操作面板 BOP 2

• 电源输入端子

• 电机输出端子

• 进线主开关及快熔保险

• 输入电抗器

• EMC（2 类工业环境）滤波器

• 功率单元（集成整流，直流及逆变环节）

• 冷却风扇

• 主控板

• RS485 接口 

• 模拟量/数字量输入输出端子接口板

• 强电保护板
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质量

SINAMICS V50 高品质单机传动变频调速柜的生产制

造满足高质量标准的严格要求，要求具有最大的产品

可靠性、可用性、功能性，经济效益程度极高。产品

的开发，设计，制造及订货处理和物流供应均通过 

DIN ISO 9001 认证。

输入电压 3AC 输出功率

380V~415V 55kW~500kW

SINAMICS V50 高品质单机传动变频调速柜节能效果

显著，是定速电机实行变频改造，实现节能降耗的理

想之选。
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